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RS-75-3.3

Spinany napajeci zdroj znacky Mean Well AC/DC se stabilizovanym vystupnim napétim 3,3V, maximalnim
vykonem 49W a vysokou Uc¢innosti. Mechanické provedeni v kovové krabi¢ce s malymi rozméry. Zdroje je
vybaven Sroubovacim terminalem a doladovacim trimrem vystupniho napéti (£10%). Zdroj je uréeny pro
napajeni v ndro¢nych podminkach.

Max. Vykon:

49 W

Vystupni napéti:
3.30V

Max. vystupni proud:
15.00 A

Vstup:

85~264V AC, 120~370V DC
Typ konverze:
AC/DC

Provedeni:
Priimyslové zdroje
Série:

G3

Model:

RS-75

Rozméry:
129x98x38

Pocet vystupl:

1

Rozsah vystupniho proudu:
Specifikace:

rs-75-spec.pdf

URL zdroje:https://www.na-no.cz/prumyslove-zdroje/rs-75-33



https://www.na-no.cz
https://www.na-no.cz/sites/default/files/RS-75.png
https://www.na-no.cz/sites/default/files/sites/default/files/specifications/rs-75-spec.pdf
https://www.na-no.cz/prumyslove-zdroje/rs-75-33

	RS-75-3.3

